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БДС EN 138591; 2

Документи

LDS 0.02 е трислойна хидроизолационна мембрана. Произвежда се чрез топло 
пресоване на полипропиленов нетъкан текстил с дифузен филм. Мембраната се 
рециклира изцяло. LDS 0.02 може да се използва като контактна или неконтактна 
паропропусклива подпокривна мембрана за скосени покривни конструкции без 
дървена основа. Структурата на мембраната осигурява много добра 
водонепропускливост. Изключителната паропропускливост дава възможност за добра 
вентилация и поддържа покривната конструкция суха при всякакви климатични условия. 
LDS 0.02 дава възможност за дифузия на парата от конструкцията и едновременно с 
това предпазва конструкцията от дъжд и сняг. LDS 0.02 не гние, устойчива е срещу 
плесени, вредители и не уврежда здравето. LDS 0.02 може да се използва и върху 
вертикални конструкции на стени като ветрозащита. Създава се затворена система за 
топлинна изолация, която е защитена от дъжд, сняг, влага и прах.
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EC Декларация за съответствие

Сертификат за класификация на 
противопожарните характеристики
Сертификат за проверка на пропускливостта 
на водна пара
Сертификат за водонепропускливостта



Mонтаж Опаковане и складиране
Преди монтажа на LDS 0.02 повърхността, 
която се покрива, трябва да бъде здраво 
фиксирана, чиста, суха и гладка. LDS 0.02 се 
полага директно върху гредите, фиксира се 
с неръждаеми пирони с гладка глава или с 
такер. Разстоянието между летвите не бива 
да надхвърля 1 м.
Мембраната се закрепва върху конструк 
цията с контралетви с дебелина 25 мм. 
Летвите под покритието се свързват с 
контралетви. Пространството между 
мембраната и покритието дава възможност 
за оттичане на водата по мембраната.
Aко LDS 0.02 се използва върху конструкция 
с химически импрегнирани летви или 
контралетви, LDS 0.02 може да се монтира, 
когато импрегнацията е напълно суха.
LDS 0.02 се полага леко опънат, равен и без 
гънки. Броят на застъпванията да се намали 
до минимум чрез използване на плътно 
фолио на ролка. Застъпванията трябва да 
бъдат наймалко 150 мм широки. 
Застъпванията трябва да се свързват с LDS 
Solifit лента. Трябва да се избягва 
уплътняване на застъпванията с PVC 
лепенка. Да се внимава да не се затварят 
или блокират отворите за вентилиращия 
слой.

На пале се събират 30 ролки и всяка е 
опакована в полиетиленово фолио.
Ролките се складират водоравно върху 
чиста, гладка повърхност, без излагане на 
UV лъчи.
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Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè, âêëþ÷èòåëíî è ôîòîìåõàíè÷íîòî âúçïðîèçâåæäàíå è ñúõðàíåíèå âúðõó åëåêòðîííè íîñèòåëè. Òúðãîâñêîòî ïðèëîæåíèå íà ïðîöåñèòå è ðàáîòíèòå îïåðàöèè, ïîñî÷åíè â òîçè ìàòåðèàë, 
å çàáðàíåíî. Â ñúáèðàíåòî íà äàííèòå, òåêñòîâåòå è èëþñòðàöèèòå çà èçãîòâÿíåòî íà òîçè äîêóìåíò å âëîæåíî ìíîãî âíèìàíèå. Âñå ïàê ñúùåñòâóâà âåðîÿòíîñò îò äðåáíè ãðåøêè. Èçäàòåëÿò è ðåäàêòîðèòå 
íå ïîåìàò þðèäè÷åñêà èëè êàêâàòî è äà å äðóãà îòãîâîðíîñò çà íåòî÷íè äàííè è åâåíòóàëíè ïîñëåäñòâèÿ îò òÿõ. Èçäàòåëÿò è ðåäàêòîðèòå áëàãîäàðÿò ïðåäâàðèòåëíî çà ïðåäëîæåíèÿ, èäåè è ïîñî÷åíè 
ãðåøêè ñ öåë áúäåùî ïîäîáðåíèå.  
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�Òåãëî íà m2 g/m2 95

Ðåàêöèÿ íà îãúí êëàñ E

Óñòîé÷èâîñò íà ñêúñâàíå N 80/90

Åëàñòè÷íîñò % 40/70

Ìàêñèìàëíà ÿêîñò íà îïúí

Tåìïåðàòóðíà óñòîé÷èâîñò

N/50mm

°C

220/140
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